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* Bohranlage kompl.
Transportbock mit Bolzen der Schlittenarretierung bei
Befestigungsgurt Ober die  Transport ausgebaut
Kellystange vor dem Ablegen des Mastes zur
Sicherung der Kelly auf dem
Kellysicherung far
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* Kellybohren

Mastneigungen
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Band1/4 Techn. Dater

Einsatzbereich Einsatztemperatur ........................ - 18°C bis + 40°C
Hydraulik6lviskositat je nach Umgebungstemperatur sowie in
Wassergefahrdungsgebieten bei Verwendung von
umweltfreundlichen Hydraulikélen (BIO-Ole).

Larmemission SRPBREINI ... .oovcwoniimiisasasssinsss 76 dB(A)
Schalleistungspegel ......................... 110 dB(A)

Antriebsmotor L T R SR R R DR, L YeoI o 3306 DITA
E T S — 242 KW (330 PS)

bei 2000 1/min
Drehzahlregelung..............ccccvivsincuie, elektr. mit

Grenzlastregelung
Motorabstellung ...................c....cco..... elektr.
Kraftstoffbehélter ............................. 600 | Diesel
I o 2x12V, 145 AH

Hydraulik 2-Kreis-Hydrauliksystem mit hydr. Leistungsregelung
Verstelldoppelpumpe ............cccoooo.... 2 x 230 lI/min

max. 330 bar
Doppelzahnradpumpe ...................... Hilfkreislaufe
Hydraulikélbehélter ca. ..................... 5801

Fahrwerk 2-Pedal-Fahrwerksteuerung mit Kompaktplanetenantrieb
Transportbreite ................cocooevvennn... 3200 mm
PIDBUBDIORE ... ccoconsirs csssiniasssssssssassss 4500 mm
Teleskoplaufwerk ............................. durch Hydr.-Zylinder

ausfahrbar
Laufwerkslange....................cccoe.... 5325 mm
R TR L A min. 2300 mm
max. 3800 mm
PO i iiiinimnsssrirssmsssnnazannnsns 3-Steg Bodenplatte
700 mm breit
Kettenspannung ..............cccooveeeiinnnes Federspanner mit
Fettzylinder
Ketten-Gesamtzgkraft .................... 540 KN
Geschwindigkeit ................c..ccovurenns 0-2km/h
SRelGlahigkeit ...... ......c.oiimiiniviiisiiss, 45 %

Drehwerk Antrieb Uber Planetengetriebe mit Ausgangsritzel zum Zahn-
kranz der Kugeldrehverbindung und federbelastete Halte-
lamellenbremse.

Mast I i i i hydr. abklappbar
AR . oo isiscsmsinmiomssmsissvesiniasinse 18825 mm
Mastneigung quer (+/-y) .................. +/- 5°
Mastneigung 1angs (+/-X) ................. +5°/-18°
Belastung Hauptausleger ................ 360 KN
- Mast abgestutzt,

- Seitenausleger unbelastet
Belastung Seitenausleger max. zul. . 72 KN
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Vorschubeinrichtung-Seilvorschub Vorschublange
* ohne Schneckenputzer
* mit Schneckenputzer ...
Andruckkraft ..................
PRIDIGEIR: oo nes
Vorschub-/Rickhubgescl
Eilvorschub-/Eilriickhubg

Kraftdrehkopf (KDK) Tragkraft.........................
Freier Durchgang max. ..

Planetengetriebe ............
Druck / Literleistung ........

1. Gang (Bohren/\Verrohre
Drehmoment max. .........
Drehzahl max..................

2. Gang (Bohren)
Drehmoment max. ..........
Drehzahl max..................

3. Gang (Abschleudern)
Drehmoment max. ...........
Drehzahl max.................

Winden Hauptwinde ....................
Zugkraft 1. Seillage ...........
Seilgeschwindigkeit 1. Seil
Seilaufnahme bei @ 26 mn
Aufgelegte Seilldnge .........
Zul. Last im Freifallbetrieb

PO il
Zugkraft 1. Seillage.............
Seilgeschwindigkeit 1. Seill
Seilaufnahme bei @ 16 mm
Aufgelegte Seilldnge ..........

Drehmomente und Drehzahlen ohne Bertcksichtigung der Wirkun
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